ZERUST & EXCOR =

Axxanol™ 33

Tehnicki list proizvoda

ZERUST®/EXCOR® Axxanol™ 33 je sredstvo za sprjeCavanje korozije na bazi ulja koje stvara lagani uljni film,
pruzajuci mocnu zastitu od korozije protiv agresivnih okruzZenja kao Sto su slani zrak i vlaga. Koristite Axxanol™
33 za zamjenu standardnog ulja u aplikacijama za uranjanje, kao sto su linijski valjaonici, hladno valjani limovi i
zavojnice, zicane Sipke te lijevani i strojno obradeni metali. Kao rezultat toga, Zeljezni i neki obojeni metali
zasti¢eni su do 1 godinet tijekom transporta, skladistenja i u tijeku proizvodnje.

Nakon nanosenja ZERUST®/EXCOR® Axxanol™ 33 i nakon sto su metali potpuno suhi, stavite ih u ZERUST® Vapor
Corrosion Inhibitor (VCI) foliju. To je rjesenje za dugotrajnu zastitu koje stiti godinamat tijekom skladistenja u
zatvorenom prostoru ili u uvjetima prijevoza, kao sto je kopneni pomorski prijevoz. Premaz je kompatibilan s
vecinom maziva za motorna ulja. Medutim, ako je premaz potrebno ukloniti s metalne povrsine, upotrijebite
kompatibilni proizvod ZERUST® AxxaWash™, komercijalno alkalno sredstvo za cis¢enje ili sredstvo za Ciscenje s
otapalom. Axxanol™ 33 ne sadrzi barij ili teske metale i u skladu je sa zahtjevima Globalne automobilske
deklarirane tvari, TSCA, RoHS i REACH SVHC zahtjevima.

Vise od 50 godina, pocevsi s izumom folije za sprjecavanje korozije (VCI), ZERUST® je vodedi na trzistu kvalitetnih
proizvoda za zastitu od korozije. Posveceni smo pruzanju struc¢nih usluga upravljanja korozijom i prosSirenju
raspona rjesenja za koroziju za nase klijente. Uz to, ZERUST® korisnici imaju pristup podrsci na licu mjesta od
strane ZERUST®/EXCOR® predstavnika u vise od 70 zemalja. Kao rezultat toga, nasi kupci imaju mir kada odaberu
ZERUST® za upravljanje kontrolom korozije.

Tehnicka svojstva

Izgled Zuto ulje ostavlja tanki masni film.
Zastita Multimetalna
Pokrivenost* 25 m?/ litra

Debljina mokrog filma (WFT)* 40 ym

Kompatibilnost motornog ulja® < 10% v/v

VOC sadrzaj EPA Metoda 24 123 g/L

PlamiSte ASTM D93 93°C

Kinematicki viskozitet =20.1cSt@40°C

* Teorijske procjene pokrivenosti, temeljene na navedenim debljinama mokrog filma (WFT), trebale bi se koristiti samo kao smjernice. Ove su procjene generirane na
temelju internih laboratorijskih mjerenja premaza proizvoda na ravnom, glatkom materijalu od celika 1010. Podaci o stvarnoj pokrivenosti varirat ¢e ovisno o stvarnoj
uporabi na temelju metode primjene, vrste koristene opreme, geometrije dijela, hrapavosti povrsine, vremena odvodnje, brzine izvlacenja, gubitka isparavanjem itd.

T Izvjesce o ispitivanju kompatibilnosti motornog ulja koje je izvrsio neovisni laboratorij. Dostupno na zahtjev.

Ovaj tehnicki list pruza opce smjernice za rad, primjenu i uklanjanje. Obratite se svom predstavniku ZERUST®/EXCOR® za
konkretnije preporuke o vasoj primjeni i uvjetima.

Primjena proizvoda

« Spremno za upotrebu, na bazi ulja za sprjecavanje korozije.

« Temperatura primjene: ambijentalna u vecini operacija.

« Pogledajte odjeljak 7 Sigurnosno-tehnickog lista (SDS), preporuke za sigurno rukovanje.
Nacin primjene

 Moze se koristiti u postupcima uranjanja, premazivanja ili prskanja.
Odstranjivanje proizvoda

» Axxanol™ 33 moze se ukloniti s metalne povrsine upotrebom kompatibilnog proizvoda
ZERUST® AxxaWash™, komercijalnog alkalnog ili sredstva za ciS¢enje s otapalom.

Nanosenje proizvoda

« Nanosenje rasprsivanjem: nemojte ponovno koristiti sakupljeni proizvod iz kabina ili posuda za
rasprsivanje.

« Primjena uranjanja: za dugotrajniju upotrebu spremnika za uranjanje, obratite se svom
predstavniku ZERUST®/EXCOR®.

« Nanosenje cetkom: koristite Cetku s prirodnom dlakom. Pretociti u manju posudu. Nemojte
ponovno koristiti proizvod. Ne prljajte originalni spremnik proizvoda ¢etkom.

Scan QR for more

B
product information
and photos



Dostupnost

ZERUST®/EXCOR® Axxanol™ 33 dostupan je kao tekudi proizvod odmah spreman za upotrebu. Kontaktirajte svog
ZERUST®/EXCOR® predstavnika za informacije o narucivanju.

Kataloski broj Pakiranje
350-M-00003PL 19 L Kanistar
350-M-00003DR 208 L Bacva

Info o zastiti*
U zatvorenom (ne zapakirano)* Do 1 godine’

IU zatvorenom (umotano u ZERUST®  Godinama*
VCI foliju)*

Na otvorenom?* Ne preporuca se
Vlazna komora ASTM D1748 Minimum 600 sati
Slana komora ASTM B117 Do 20 sati
Kompatibilan s pakiranjem Da

Skladistenje

« Cuvajte na hladnom, suhom mjestu i zasti¢eno od sunceve svjetlosti u originalnom pakiranju.
« Optimalna temperatura skladistenja 10 - 32°C, do 2 godine od datuma proizvodnje.

« Zatvorite poklopac spremnika nakon svake uporabe.

Odlaganje

« Odlozite u skladu s lokalnim, nacionalnim i medunarodnim propisima.

Mjere predostroznosti

« Proizvod moze ostaviti smeckaste mrlje na povrsinama tijekom vremena kada se koristi pod odredenim uvjetima.
Testirajte prije uporabe i/ili porazgovarajte sa svojim ZERUST®/EXCOR® predstavnikom.

« Prije upotrebe uvijek dobro promijesajte.

« Izbjegavajte postavljanje metalnih povrsina u izravan kontakt s drvetom ili kartonom (izvori vlage i kiseline).

« Nosite osobnu zastitnu opremu kako je navedeno u Sigurnosno-tehni¢kom listu (SDS).

« Vise sigurnosnih informacija potrazite u SDS-u.

DEKLARACIJA

Ovaj tehnicki list i informacije koje sadrzi smatraju se to¢nima na datum tiskanja. Ne daju se nikakve izjave niti jamstva, izricita ili podrazumijevana, u pogledu to¢nosti ili potpunosti podataka i informacija sadrzanih
u ovoj publikaciji. Korisnikova je obveza procijeniti i koristiti proizvode na siguran nacin i unutar opsega navedenog u podatkovnoj tablici te pridrzavati se svih primjenjivih zakona i propisa.

OGRANICENO JAMSTVO

Sve izjave, tehnicke informacije i preporuke sadrzane ovdje temelje se na provjerama valjanosti i testovima koje je provela tvrtka Northern Technologies International Corporation/Zerust® ili njezini partneri i vieruje se da

su pouzdani, ali njihova to¢nost ili potpunost nije zajamcena. Jam¢imo da nasi proizvodi nece imati nedostataka kada budu otpremljeni kupcu. Nasa obveza prema ovom jamstvu bit ¢e ograni¢ena na zamjenu proizvoda koji

se pokaze neispravnim. Kako bi dobio zamjenski proizvod pod ovim jamstvom, kupac mora obavijestiti Northern Technologies International Corporation/Zerust® ili njegove partnere ili agenta o navedenom nedostatku unutar

3 mjeseca nakon isporuke proizvoda kupcu.

Kupac e platiti sve troskove prijevoza za zamjenske proizvode. Ne¢emo snositi nikakvu odgovornost za bilo kakvu ozljedu, gubitak ili Stetu nastalu koriStenjem ili nemogucnoscu koristenja proizvoda. | sva financijska
potrazivanja bit ¢e ograni¢ena na vrijednost prodanih proizvoda.

Korisnik je duzan prije uporabe utvrditi prikladnost proizvoda za namjeravanu uporabu te preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s tim. Nijedna izjava ili preporuka koja nije ovdje sadrzana nece imati nikakvu snagu ili
ucinak osim u pisanom dokumentu koji je potpisao sluzbenik tvrtke. Prethodno navedeno jamstvo je iskljucivo i umjesto svih drugih jamstava, izri¢itih, podrazumijevanih ili zakonskih, ukljucujuci bez ogranicenja sva
podrazumijevana jamstva o moguc¢nosti prodaje ili prikladnosti za odredenu svrhu. Ni u kojem slucaju Northern Technologies International Corporation/Zerust® nece biti odgovoran za slucajnu ili posljedicnu Stetu. Za sve
informacije o jamstvu i odricanju od odgovornosti posjetite www.zerust.com/warranty.
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