
 

 

 

 

 

 

UNICO® antikorozivna spužva 
 

 

 

EXCOR® UNICO® VCI poliuretanska spužva spaja utvrđeni 

antikorozivni efekt EXCOR®-a s mekom spužvom – 
popularnim materijalom za pakiranje, između ostalog zbog 

svog raznovrsnog spektra funkcija. 
 

 

 
Ova poliuretanska spužva povećava i oslobađa površinu, 
stoga je faza razvoja brža. EXCOR® UNICO® VCI spužva 
nadopunjuje EXCOR® antikorozivne proizvode na bazi 
filma i papira. U kombinaciji sa postojećim VCI 
pakiranjem, EXCOR® UNICO® pruža bržu i veću zaštitu 
od korozije. Sama spužva također pruža zaštitu od 
korozije – u zatvorenim prostorima za pakiranje, te 
unutrašnjosti ormara, kućišta, šupljih tijela i strojeva i sl. 
EXCOR® UNICO® je bez mirisa, suha i otporna na 
habanje. Antikorozivna svojstva zadovoljavaju standarde 
TL 8135-0043, nivo 3. EXCOR® UNICO®, a dostupna je 
u različitim gustoćama i različitim domenzijama. 

 
PREDNOSTI 

brzo djeluje zahvaljujući velikoj površini 
(otvorena ćelijska struktura) 
 
usporeno oslobađanje VCI inhibitora 
zahvaljujući visokoj performansi saturacije 
 
djeluje na obje strane 
 
fleksibilna, suha i otporna na habanje 
 
nema opasnosti od kontakta s kožom  ili 
udisanja ako se pravilno koristi

 

 

 

 

 

 

 

Zaštita metala i djelovanje* 
 

 
EXCOR®: Zaštita od korozije za 

primjenu kod pakiranja! 

Tip A: čelik, pocinčani čelik, Cu, mesing, aluminijum 2xxx (Cu), moguće legure Mg, lijevano željezo 

* Za metalne dijelove s neobičnim završnim obradama, npr. na vrlo grubim površinama ili ostacima ljepila od sredstava za 
obradu, preporučljivo je provesti testove koristeći model pakiranja u klimi koja simulira stvarne uvjete prije upotrebe EXCOR® 
VCI materijala u velikoj mjeri. Ormari i komore za klimatska ispitivanja (do zapremine od 16 m³) dostupni su za ovu svrhu u 
EXCOR® Korrosionsforschung GmbH u Drezdenu. 
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Spužva 

 
 Technical data 

 

 
 

Kratak opis EXCOR® UNICO® je poliuretanska spužva za zaštitu od korozije, 

impregnirana otopinom EXCOR® VCI. Efikasna je s obje strane, 

otporna na habanje, bez mirisa i suha. 
 

Doziranje Ovisno o uvjetima primjene, 1 m² štiti cca. prostor od 2 m³. 
Dimenzija 230 x 270 mm štiti cca. 200 litara zapremine 
zatvorenog prostora. 

 
 

Faza razvoja 

aktivnog sastojka 

      Dostupne dimenzije 

Razne dimenzije i kvalitete na upit. 
Dostupno u roli i u različitim 
dimenzijama, uključujući i samoljepljivi 
oblik. 

 
 
Standardne dimenzije 
 
EXCOR® UNICO® Type A 
Debljina 5 mm 

Približno 30 minuta u zatvorenom prostoru za pakiranje 
od 1 m³ i na temperaturi od 20 ºC. Što je bliže 
upakirana roba EXCOR® UNICO® spužvi to je kraća faza 
djelovanja VCI-a. 

U roli 1,000 mm x 60 m 
Komadi 230 x 270 mm 

 
 

Vrijeme zaštite Do 2 godine od proizvodnje ako postoje upute za primjenu 

monitoringa. Ukoliko se poštuju uputstva za primjenu i specifični  

logistički i tehnički zahtjevi za pakiranje, moguća je dugotrajna  

zaštita od korozije do 15 godina. 
 

Skladištenje EXCOR® UNICO® se može skladištiti do 2 godine u 
zatvorenom originalnom pakiranju  i zaštićen od direktne 
sunčeve svjetlosti, vlage i prljavštine, pod normalnim uvjetima 
skladištenja. 

 

Odobrenja Odobrio: Audi AG, BMW AG, Daimler AG, Volkswagen AG 
 

 

Tehnički 
podaci 

 

Standard 
Gustoća spužve 40 kg/m³ 

 
 

 

Debljina 
spužve

 
5 mm 

Zdravlje 

Razvrstavanje nije potrebno prema 
1272/2008/EC (CLP Uredba o 
razvrstavanju, označavanju i pakiranju 
tvari i smjesa). 

Bez rizika za kožu u dermatološkom 
testiranju. 

Prema TRGS 615 i TRGS 900 nije 
potrebno praćenje. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt u HR: 
 

 
Korozija-Zagreb d.o.o. 

 

 

 

Julija Knifera 5 

10000 Zagreb 
Hrvatska  

Tel.: +385 1 777 43 32 
Mob: +385 91 7818 575 
prodaja@korozija.hr, info@korozija.hr 
www.korozija.hr 
 

Zbrinjavanje 
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